
11-5-2022 Monteur - Afgesteld maar bijstellen.docx 1/2 
 

Afgesteld maar bijstellen 
 
Beste Monteur, 
 
Op dit systeem dient de onder positie bijgesteld te worden. 
Gebruik hiervoor de meegeleverde afstandsbediening. 
 

Onder positie bijstellen: 
 

1. Ga naar de bestaande onder positie. 
2. Druk tegelijk op de stop toets en de omlaag toets voor 6 seconden. 

Het product beweegt 1 keer en piept 1 keer. 
3. Ga naar de gewenste onder positie 
4. Druk tegelijk op de stop toets en de omlaag toets voor 3 seconden om de nieuwe onder 

positie te bevestigen. 
Het product beweegt 2 keer en piept 3 keer. 

 

Indien nodig gewenst kunt u de boven positie ook bij stellen. 

Boven positie bijstellen: 

1. Ga naar de bestaande boven positie. 
2. Druk tegelijk op de stop toets en de omhoog toets voor 6 seconden. 

Het product beweegt 1 keer en piept 1 keer. 
3. Ga naar de gewenste boven positie 
4. Druk tegelijk op de stop toets en de omhoog toets voor 3 seconden om de nieuwe boven 

positie te bevestigen. 
Het product beweegt 2 keer en piept 3 keer. 

 
 

   
Omhoogtoetst Stoptoets Omlaagtoets 
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